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Produktbeschreibung

Drahtloses Aperio® Spind- und Schrankschloss kann via AADP-Protokollintegration oder Aperio
Wiegand Hub in jedes Zutrittskontrollsystem eingebunden werden.

Eine einfache Methode Spinde, Schrianke, Schubladen, etc. auszuriisten

Einfache, drahtlose Losung

Smart Credential-Handling: Zusatzlich zu den Notkarten konnen die zuletzt berechtigten
Begehungen (bis 1000) automatisch und zeitlich begrenzt (bis 30 Tage) zwischengespeichert
werden, damit eine Offnung trotzdem und ohne Eingreifen des Administrators maoglich ist.
Fiir Holz- und Metalltiiren geeignet

Vielseitig kompatibel durch vier Varianten (erweiterbar durch zusatzliche Riegel)

Links- und rechtsoffnend in einer Standardvariante

Einfache Integration in Zutrittskontrollanlagen von weiteren Anbietern

Arbeitet als Teil eines Online-Systems oder als Offline-Losung

Kompakte MaRe (57 x 63 mm) in zeitgemaRem Design

LED fiir sofortige Statusanzeige

Unterstiitzt die gangigen MIFARE Lesetechnologien, NFC und Bluetooth

Lieferumfang

» KL100 Elektronik
» 1 Standard SchlieRhebel
» Batterie CR123

Hinweis

» ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH nutzt einen Open-Source-Code in diesem Produkt. Weitere
Informationen dazu finden Sie auf http://www.assaabloy.com/com/global/opensourcelicense|

» *Bitte beachten Sie, dass widrige Umgebungsbedingungen die Funktionsfihigkeit des Produkts
beeintrachtigen konnen (iibermaRige Luftfeuchtigkeit, Salz, extreme Temperaturen)

Technische Daten

Authentifizierung Ein Authentifizierungsmodus - nur Karte

Zertifizierungen CE, UKCA

Batterie 1 x Lithium CR123A

Batterielebensdauer 25 Offnungen pro Tag fiir 106 Monate

Funkstandard IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)

Verschliisselung (Funkkommunikation) AES 128-Bit

Schutzart P54

Betriebstemperaturbereich 0°C bis 55°C

Relative Luftfeuchtigkeit

Status LED (rot/griinforange)

RFID-Leser UID/Sektor/Block/Anwendung/Datei/Abhéngig
von der RFID-Technologie

Lesedistanz <4cm

Online und Offline Betriebsmodi Aperio® Online; Aperio® Offline; Standard OSS
Offline

Drahtlose Technologien RFID; NFC und BLE (Bluetooth Low Energy)
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